Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego
Zalacznik nr 1 do umowy

ZAMAWIAJACY: Miasto Stoleczne Warszawa, w imieniu ktérego dziala
Zarzad Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budzetowa

ADRES: 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 62
NAZWA OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest: wynajem, transport, monta; i demontas
modutowej kontenerowej laini mobilnej dla oséb bezdomnych w ramach
kontynuacji programu pn. ,, Pilotaiowy program prowadzenia taZni mobilnej dla
osob bezdomnych” w Warszawie w terminie od 12 maja 2022 r. do 07 maja
2023 r.

ADRES: Warszawa ul. Namyslowska 8 dzialka nr ew. 8 w obre¢bie 4-12-02 (na 180 dni),
nast¢pnie ul. Wenedow dzialtka nr ew. 12 w obrgbie 5-02-02 (na 180 dni), lub w innej
lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego na terenie m.st. Warszawy.

MIEJSCOWOSC, DATA: Warszawa - marzec 2022 rok



I. Przedmiot zamoéowienia

Wynajem, transport, montaz i demontaz modutowej tazni kontenerowej w terminie od
12 maja 2022 r. do 07 maj 2023 .

IIL. Zakres uslugi:

1. Przedmiotem zamdwienia jest wynajem, transport, montaz i demontaz modulowej lazni
kontenerowej z przeznaczeniem dla os6b bezdomnych w wystepujacych po sobie
lokalizacjach.

2. Miejsce przewidzianej lokalizacji modutowej lazni kontenerowej to kolejno: przy ul.
Namystowskiej 8 dziatka nr ew. 8 w obrgbie 4-12-02 (na 180 dni), nastgpnie ul. Wenedow
dziatka nr ew. 12 w obrebie 5-02-02 (na 180 dni). We wskazanych lokalizacjach jest
mozliwoé¢ dojazdu pojazdami cigzarowymi HDS. Uwaga: Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo§¢ zmiany miejsca lokalizacji modulowej lazni kontenerowej. Ewentualne inne
miejsca lokalizacji wskazane przez Zamawiajacego nie bgda wykracza¢ poza granice
administracyjne miasta stolecznego Warszawy.

3. Podstawowe obowiazki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia obejmuja:

1) dostawe modutowej tazni kontenerowej (5 konteneréw) spelniajacej wymagania
Zamawiajacego, uwzgledniajaca: transport, roztadunek oraz ustawienie ich w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Kontenery musza zostaé ustawione w sposéb stabilny, zgodnie z
wymogami bhp i ppoz., tak aby nie powodowaly zagroZenia dla zdrowia i zycia ludzi
oraz zwierzat;

2) przygotowanie podtoza pod kontenery (kazdy kontener musi by¢ ustawiony na
powierzchni utwardzonej i wypoziomowanej, prze§wit pomigdzy kontenerem, a
podlozem powinien wynosi¢ maksymalnie do 15 cm), dostawa i ulozenie
prefabrykowanych betonowych bloczkéw fundamentowych, badz zastosowanie innego
alternatywnego sposobu ich posadowienia, uwzgledniajacego warunki terenowe;

3) wykonanie utwardzonych przej$¢ np. z kostki betonowej prowadzacych od publicznego
chodnika do drzwi konteneréw tak aby osoby poruszajace sig¢ na wozkach mogty dotrzec
do tazni;

4) podiaczenie tazni kontenerowej do mediow: wody, sieci kanalizacyjnej, pradu;

5) wykonanie azurowego ogrodzenia tymczasowego (nietrwale zwigzanego z gruntem)
wokol tazni z zapewnieniem bramki wejsciowej zamykanej (klucz lub klddka);

6) demontaz, zaladunek i przewiezienie modutowej tazni kontenerowej z micjsca aktualnej
lokalizacji (kazdorazowo maksymalnie na 180 dni w poszczegdlnych lokalizacjach) na
miejsce kolejnej lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego (na kolejne maksymalnie
180 dni);

7) w trakcie realizacji zamodwienia modulowa laznia kontenerowa ma zostad
zdemontowana, przewieziona i powtdrnie zmontowana w kolejnej lokalizacji
wskazanej przez Zamawiajacego; kazdorazowo okres zmiany lokalizacji modulowej
lazni kontenerowej maksymalnie wynosi 4 dni robocze;

8) uporzadkowanie terenu wokot konteneréw w zwiazku z wykonywaniem ushugi (po
demontazu). Przez uporzadkowanie terenu nalezy rozumie¢ odtworzenie terenu do
stanu pierwotnego, w jakim zostal przekazany pod montaz kontenerow;

9) demontaz, zatadunek i wywo6z modutowe;j tazni kontenerowej po zakonczeniu umowy.



4. Wykonawca zapewnia serwis techniczny, usterki wnikajace z biezacej eksploatacji beda
usuwane na biezaco, maksymalnie w ciagu 2 dni kalendarzowych od momentu zgloszenia
przez podmiot trzeci obstugujacy lazni¢, w przypadku braku mozliwosci naprawy
uszkodzen Wykonawca wymienia uszkodzony kontener na w pelni sprawny.

5. Wszelkie szkody, ktére wystapily w czasie montazu/demontazu modutowe] tazni
kontenerowej obciazaja Wykonawce.

6. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z: wymogami wynikajacymi z
obowiazujacych Polskich Norm i aprobat technicznych, warunkami wynikajacymi z
obowiazujacych przepisow technicznych i prawa budowlanego, przepiséw bhp,
przepisOw przeciwpozarowych, ochrony srodowiska, sanitarnych itp.

7. Dostarczanie medidéw (energia elektryczna, woda i odprowadzenie $ciekéw) oraz sprzatanie
1 uzupetnianie srodkéw higieny zapewnia Zamawiajacy we wlasnym zakresie.

8. Po podlaczeniu konteneréw do medidow MPWiK przeprowadzi badanie bakteriologiczne.

III. Wymogi ogolne

-

Modulowa laznia kontenerowa bedzie czynna 7 dni w tygodniu w godzinach od 9 do 19.

2. Przewiduje si¢ szacunkowo okoto 60 o0séb korzystajacych w ciagu doby z taZzni mobilne;j,
w tym okolo 20 kobiet i okoto 40 mezczyzn.

3. Dostegp do 1azni nie moze by¢ ograniczony przez bariery uniemozliwiajace korzystanie z
niej osobom niepelnosprawnym.

4. Zaklada sig zapewnienie powyzszych funkcji w zespole 5 konteneréw: kontenery 2,5 m x
6,0 m (pi¢¢ standardowych konteneréw ,,20-stopowe”) - kontenery powinny zostaé
polaczone dluzszymi bokami.

5. Pozostale wymogi dla wszystkich kontenerow:

1) kontenery powinny by¢ wyposazone w kompletng instalacje elektryczng zgodnie z
wymaganiami szczegdélowymi zawartymi pkt IV Opisu przedmiotu zamdwienia.

2) trzy kontenery powinny by¢ wyposazone w kompletna instalacje sanitarng,

3) instalacja elektryczna musi by¢ przystosowana do zasilania w energig elektryczna
wszystkich moduléw tazni kontenerowe;

4) clektryczne przewody przylaczeniowe kazdego kontenera nalezy doprowadzié do
punktéw zbiorczych na zewnatrz konteneréw. Miejsca zlokalizowania rozdzielnic
nalezy ustali¢ z Zamawiajacym;

5) dach wyposazony w system odprowadzenia wody deszczowej;

6) kontenery maja by¢ w bardzo dobrym stanie technicznym w kolorze szarym,
niepogigte czyste i bez oznak rdzy;

7) w sposéb szczegblnie staranny nalezy dokonaé laczenia konteneréw (brak
przeciekow), a taczenia musza by¢ zakryte maskownicami;

8) oddzielne wejécia do kazdego z 5 konteneréw wraz z zadaszeniami;

9) nalezy zastosowaé dodatkowe ocieplenie w podtodze konteneréw lub bezposrednio
pod kontenerami (np. maty z welny mineralnej).

10)Izolacje cieplng konteneréw dostosowa¢ do obowiazujacych warunkéw
technicznych.

IV.  Opis funkcjonalny
Poszczegolne kontenery tazni modutowej beda posiadaé nastepujace elementy:
A) kontener 2,5 m x 6,0 m — 1 sztuka (jeden standardowy kontener ,,20-stopowy”)

a) WC -2 szt.,
b) pisuar - 2 szt.,



c)
d)

€)

g)

h)

i),
k)
)
n)
0)
P)

Q

umywalke — 1 szt.,

lustro - 2 szt. lub jedno podwdjne,

kabina prysznicowa - 2 szt. z zastonkami, oddzielone od siebie trwalq przegroda
w pomieszczeniu do przebierania si¢ 1 pozostawienia rzeczy (wWyposazone w
wieszaki) lub w oddzielnym pomieszczeniu.

minimum jeden uchwyt w kabinach prysznicowych wspomagajacy osoby o
ograniczonej sprawnosci ruchowe;.

system ogrzewania umozliwiajacy utrzymanie w pomieszczeniu temperatury
minimum 22 C,

jedno podwojne gniazdo elektryczne w strefie umywalkowej,

terme elektryczna o pojemnosci min. 200 1, zasilane 230V, z zaworem
mieszajacym termostatycznym przy wyjsciu ze zbiornika cieplej wody
uzytkowej;

instalacja cieptej wody uzytkowej powinna by¢ zabezpieczona przed wzrostem
ci$nienia podczas ogrzewania wody,

okna pdlprzezroczyste (co najmniej 1),

dozownik na mydto (2 szt.)

podajnik recznikow papierowych lub elektryczng suszarkg do rak (2 szt.),
wewnetrzng instalacje wodociagowa,

wewngtrzng instalacjg kanalizacyjna,

wewnetrzna  instalacje elektryczna wyposazona w przeciwporazeniowe
wylaczniki réznicowopradowe,

izolacje termiczng (Sciany, stropodach, podiogi), o grubosci zapewniajacej
komfort cieplny wymagany normatywnie — Al (niepalna),

system wentylacyjny z dwoma wentylatorami mechanicznymi (2 x 150 m*/h)
wywiewnymi uruchamianymi wlacznikiem §wiatla i z otworem nawiewnym,
o$wietlenie gorne, o natezeniu rownomiernym na cala powierzchni¢ podlogi —
jak dla pomieszczen sanitarnych (min. 300 lux),

podloge antyposlizgowa,

apteczka zamontowana na stale na $cianie wewngtrznej przy wejsciu.

B) kontenery 2,5 m x 6,0 m — 2 sztuki (dwa standardowe kontenery ,,20-stopowe”)
skladajacy si¢ z 2 pomieszczen — kontenery dostosowane dla oséb niepelnosprawnych:

a)

b)

d)
€)

g)
h)

kontener z wydzielonym $cianka z drzwiami ,,przedsionkiem” jako miejscem na
urzadzenia piorace, z wykonanym podlaczeniem wody 1 odplywu Sciekow, a
takze zamontowaniem uchwytow na te urzadzenia. Podlaczenia i uchwyty
powinny zapewniaé zainstalowanie dwdch pralek oraz dwoch suszarek (2 x po 2
urzadzenia usytuowane jedno nad drugim) lub dwoch pralkosuszarek
(usytuowanych jedna obok drugiej), w sposéb umozliwiajacy korzystanie z tych
urzadzen (bez dostawy tych urzadzen);

podjazd dla os6b niepelnosprawnych, wejsciec dostosowane dla oséb
niepelnosprawnych;

wszelkie urzadzenia w $rodku dostosowane do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne,

WC -1 szt.

umywalkeg - 1 szt.

lustro - 1 szt.

kabing prysznicowa -1 szt. z rozkladanym siedzeniem dla osob
niepelnosprawnych;

jedno podwdjne gniazdo elektryczne w strefie umywalkowej,



X)
y)

terme elektryczng o pojemno$ci min. 100 1, zasilane 230V, z zaworem
mieszajacym termostatycznym przy wyjsciu ze zbiornika cieptej wody uzytkowej;
instalacja cieplej wody uzytkowej powinna byé zabezpieczona przed wzrostem
ci$nienia podczas ogrzewania wody;

okna polprzezroczyste (co najmniej 1),

dozownik na mydto,

podajnik recznikdéw papierowych lub elektryczna suszarke do rak,

wewngtrzna instalacje wodociagowa,

wewnetrzna instalacje kanalizacyjna,

wewnetrzng  instalacjg  elektryczna wyposazona w  przeciwporazeniowe
wylaczniki réznicowopradowe,

izolacjg termiczna (Sciany, stropodach, podiogi), o grubosci zapewniajacej
komfort cieplny wymagany normatywnie — Al (niepalna),

system wentylacyjny z dwoma wentylatorami mechanicznymi (2 x 150 m3/h)
wywiewnymi uruchamianymi wiacznikiem $wiatla i z otworem nawiewnym,
o$wietlenie gérne, o nat¢Zeniu rOwnomiernym na cata powierzchni¢ podtogi —jak
dla pomieszczen sanitarnych (min. 300 lux),

podltoge antyposlizgowa,

pomieszczenie do przebierania sig, czynno$ci higienicznych i pozostawienia
rzeczy (wyposazone w wieszaki),

system ogrzewania umozliwiajacy utrzymanie w pomieszczeniu temperatury
minimum 22 C,

apteczka zamontowana na state na §cianie wewnetrznej przy wejsciu.

krzesto 1 stolik

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ umieszczenia WC, umywalki, kabiny
prysznicowej 1 pisuaru w jednym pomieszczeniu.

Uwaga: w powyiszych 3 kontenerach nalezy zapewnié¢ oddzielenie ,,przedsionka” od
pozostalej czesci sciankg z drzwiami. Obok drzwi wejsciowych nalezy zapewni¢ okno do
doswietlenia ,,przedsionka”.

O

1)

2)

kontener 2,5 m x 6,0 m — 1 sztuka (jeden standardowy kontener ,,20-stopowy”)
skladajacy si¢ z 2 pomieszczen.

a)
b)
c)

d)

€)
f

g)
h)

a)
b)

Pomieszczenie nr 1 — poczekalnia:

wyposazone w okno zlokalizowane obok drzwi wejéciowych;
system wentylacyjny,
o$wietlenie gome, o natgzeniu rownomiernym na cata powierzchni¢ podlogi — jak
dla pomieszczen sanitarnych (min. 300 lux),
grzejnik elektryczny umozliwiajacy utrzymanie w pomieszczeniu temperatury
minimum 22 C,
krzesta oraz st6t dla 10 osdb,
wewngtrzng instalacjg elektryczng, w tym co najmniej jedno podwojne gniazdo
elektryczne,
izolacj¢ termiczna (Sciany, stropodach, podlogi), o grubosci zapewniajacej komfort
cieplny wymagany normatywnie — A1l (niepalna),
podloge antyposlizgowa.

Pomieszczenie nr 2 — magazyn przeznaczony na czysta odziez i reczniki:
szafki oraz regaly otwarte standardowe;
grzejnik elektryczny umozliwiajacy utrzymanie w pomieszczeniu temperatury
minimum 22 C,



wewnetrzna instalacje elektryczna, w tym co najmniej jedno podwdjne gniazdo
elektryczne,

izolacje termiczng (Sciany, stropodach, podlogi), o grubosci zapewniajacej komfort
cieplny wymagany normatywnie — Al (niepalna), .

system wentylacyjny,

o$wietlenie gérne, o natezeniu réwnomiernym na cata powierzchnig podiogi — jak
dla pomieszczen sanitarnych (min. 300 lux),

podloge antyposlizgowa.

szafki / pojemniki na odziez do utylizacji,

wejscie do pomieszczania nr 2 - magazynku przez pomieszczenie nr 1 — poczekalnig
(drzwi zamykane na klucz).

D) kontener 2,5 m x 6,0 m — 1 sztuka (jeden standardowy kontener ,,20-stopowy”)
skladajacy si¢ z 2 powierzchni

Y

Pomieszczenie nr 1 — dyzurka:

a) wyposazone w okno zlokalizowane obok drzwi wejsciowych;

b)
©)

d)

e)
f)
g)
2)
a)
b)
©)
d)

€)
f)

g)
h)
i)
7)

V.

system wentylacyjny,

o$wietlenie gorne, o natezeniu roOwnomiernym na cala powierzchnig¢ podlogi — jak

dla pomieszczen sanitarnych (min. 300 lux),

grzejnik elektryczny umozliwiajacy utrzymanie w pomieszczeniu temperatury

minimum 22 C,

jedno podwdjne gniazdo elektryczne,

krzesto oraz st6t lub biurko,

apteczka zamontowana na stale na $cianie wewngtrznej przy wejsciu.
Pomieszczenie nr 2 — magazyn przeznaczony na §rodki higieniczne/czystosci:

wymagana dlugos¢ pomieszczenia w §wietle 3,0 m

krzeslo,

szafki oraz regaly otwarte standardowe na Srodki higieniczne i czystosci,

grzejnik elektryczny umozliwiajacy utrzymanie w pomieszczeniu temperatury

minimum 22 C,

wewnetrzng instalacje elektryczna, w tym co najmniej jedno podwojne gniazdo

elektryczne,

izolacje termiczng ($ciany, stropodach, podtogi), o grubosci zapewniajacej komfort

cieplny wymagany normatywnie — A1l (niepalna),

system wentylacyjny,

o$wietlenie gorne, o natezeniu rGwnomiernym na cala powierzchni¢ podtogi — jak

dla pomieszczen sanitarnych (min. 300 lux),

podloge antyposlizgowa.

wejscie do pomieszczania nr 2 - magazynku przez pomieszczenie nr 1 — dyzurke

(drzwi zamykane na klucz).

Miejsce Realizacji:

Lokalizacja nr 1: przy ul. Namystowskiej 8 dziatka nr ew. 8 w obrgbie 4-12-02.
Lokalizacja nr 2: przy ul. Wenedow dziatka nr ew. 12 w obrgbie 5-02-02, lub inna
wskazana przez Zamawiajacego w obregbie m.st. Warszawy.



V1. Informacje dodatkowe:

Wykonawca zostanie poinformowany o koniecznoéci demontazu, transporcie i montazu
modutowej azni kontenerowej w nowym miejscu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Zalaczniki:

Nr 1 - Wyciag z zalacznika nr 1 (Standardy Dostgpnoéci dla Miasta Stolecznego Warszawy) do
zarzadzenia nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017r. W sprawie tworzenia na terenie miasta stolecznego
Warszawy dostgpnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegdlnym
uwzglednieniem 0s6b o ograniczonej mobilnosci i percepcji.







Standardy dostepnosci dla Mizasta Stolecznego Warszawy

7. Pomieszczenia sanitarne

( ‘/) Standardy dia pomieszczen sanitarnych:

Wymaga sie, aby w budynku, na kondygnacjach dostepnych dla oséb

z niepeinosprawno$cig, co najmniej jedno z ogéinodostepnych pomieszezer

higienicznosanitarnych bylo dostosowane poprzez:

> zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 150 x 150 cm;

> stosowanie w pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw
lub o progach do 2 cm;

> zainstalowanie co najmniej jednej, odpowiednio przystosowanej, miski ustepowej
i umywalki, a takze jednego natrysku, jezeli ze wzgledu na przeznaczenie przewiduje
sie w budynku takie urzadzenia;

> zainstalowanie uchwytéw ulatwiajacych korzystanie b4 urzgdzen
higienicznosanitarnych'®;

> zapewnienie powierzchni transferu na miske ustgpowa o wymiarach minimalnych
90x140 cm.

7.1. TOALETY PUBLICZNE

( 4/) Standardy dla toalet publicznych:

> dopuszcza sig stosowanie pojedynczej toalety dla oséb z niepelnosprawnoscig
bez przedsionka oddzielajgcego od komunikacji ogéinej'™”;

> w toaletach zabrania si¢ stosowania powierzchni polyskliwych, ktére moge
powodowa¢ zjawisko ol$nienia;

> wymaga sig, by toalety byly wyposazone w przycisk lub linke wzywania pomocy,
znajdujgce sie¢ na maksymalnej wysokosci 40 cm od poziomu posadzki; linka /
przycisk powinny aktywowac alarm w pomieszczeniu obstugi;

> wymaga sig, aby reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie wymagato sily
przekraczajgcej Srednio 25 N, a w przypadku obslugi za pomocg urzadzen
sterujgcych wymagana do obstugi urzgdzenia sita nie moze przekraczaé 15 N;

> wymaga sie, aby uruchamianie urzadzenr alarmowych w toalecie nie wymagato sily
przekraczajgcej 30 N;

> wymaga sig, by $ciany i podiogi byly ze sobg skontrastowane (min. LRV=30); jesli jest
to niemozliwe, wymagane jest stosowanie listew przypodiogowych lub cokotéw
w kontrastowym kolorze;

> wymaga sig, aby wszystkie powierzchnie $cian oraz wszystkie powierzchnie podidg
mialy jednolity barwe, bez wzoréw lub o wzorach o kontrascie kolorystycznym
mniejszym od LRV=20"%;

‘% \Warunki techniczne dla budynkéw, § 86
%' Warunki techniczne dla budynkéw, § 86
%2 Norma 1SO 21542:2011, rozdz. 35.1



Standardy dostepnosci dla Miasta Stotecznego Warszawy

wymaga sie, aby podiogi i posadzki w toaletach publicznych byly wykonywane

z materiatow antypo$lizgowych, ktoére, nawet zamoczone, nie spowodujg

niebezpieczenstwa dla uzytkownikdw;

wymaga sig¢, aby nawierzchnie podiég i posadzek byly wykonane i utrzymywane

w sposoOb uniemozliwiajacy zbieranie sie na nich wody;,

wymaga sie, aby wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podiogowe

znajdowaty sie poza przestrzenig manewrowg wozka;

wysoko$é, na ktérej moga znajdowac sie wigczniki Swiatta i inne elementy

przymocowane do $cian (papier toaletowy, mydito, reczniki itp.): 80-110 cm

od poziomu posadzki do srodka elementu;

wymaga sie, by gniazda elektryczne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

mialy hermetyczng kiape zabezpieczajgca przed dostaniem sig wilgoci oraz

znajdowaly sie w odleglosci min. 60 cm od zrodta wody;

jesli w toalecie znajdujg sie elementy szklane (blaty, drzwi, potki itp.), wymaga

sie wykonania ich ze szkfa bezpiecznego,

wymaga sie, aby krawedzie przyboréw toaletowych i blatéw oraz narozniki

obudowane plytkami ceramicznymi zaokragli¢ lub sfazowaé w celu minimalizaciji

ryzyka skaleczenia lub pottuczenia;

wymaga sie, aby wszystkie drzwi prowadzace do toalet byly kontrastowo oznaczone

poprzez:

- wykonanie caflej powierzchni w Kkolorze kontrastujgcym 2z kolorem $ciany
(LRV 2 30), lub:

-~ oznaczenie o$cieznic w kolorze skontrastowanym z kolorem $ciany (LRV 2 30);

wymaga sie aby wejscie do toalety bylo oznaczone za pomocy infografiki /

piktograméw na $cianach z opisem brajlowskim 2 9.1 Informacja tekstowa ...

Wytyczne zalecane dia toalet publicznych:

> zaleca sie, by wsrod pozostatych toalet przynajmniej jedna wyposaZona byla
w porecze i uchwyty, zapewniajgce wygode i bezpieczenstwo korzystania osobom
z niepetnosprawnoscig i starszym, nieporuszajgcym sig na wozkach =» rys. 43aib;

> zaleca sig, aby drzwi toalety umozliwiaty ich awaryjne otwarcie kiuczem przez obstuge;

> zaleca sie wyposazenie toalety w wieszaki na ubrania / bagaz ~ przynajmniej jeden
na wysokosci ok. 180 cm i przynajmniej jeden na wysokosci ok. 110 cm.

( J) Standardy dia elementéw wyposazenia toalet:

> miska ustepowa:

- wysoko$é siedziska miski ustepowej: 45-48 cm, gitebokosé: 70 cm;

- montaz przycisku do spiukiwania wody na wysokosci 80-110 ¢cm od poziomu
posadzki;

- wymaga sie montazu miski ustepowej w sposéb umozliwiajacy transfer z wézka co
najmniej z jednej strony (rys. 40a), przy czym rekomenduje sie zapewnienie
mozliwosci transferu z dwéch stron (rys. 40b).
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» umywalka:
— wysokos$é blatu umywalki: 80-85 cm;
— minimalna wysokos$é przestrzeni pod umywalka: 70 cm;
— maksymalna odiegtos¢ wlewki od krawedzi umywalki: 30 cm;
— lustro — zlokalizowane na $scianie, dolna krawedz w odlegtoéci maksymalnie
10 cm od poziomu umywalki.
» uchwyty bezpieczenstwa:
— montaz: na wysokosci 75-85 cm od poziomu posadzki;
— $rednica uchwytéw; 2-3,5 cm.

Wytyczne zalecane dla elementow wyposazenia toalet:

> miska ustepowa:
- zaleca si¢ zapewnienie mozliwosci transferu dwustronnego (rys. 40b);
- zaleca sie zamontowanie przycisku do sptukiwania wody na $cianie, z boku sedesu,
na wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki;
- jezeli w danej toalecie nie jest mozliwe zapewnienie transferu dwustronnego, zaleca
sie zamieszczenie informacji 0 najblizszej toalecie, w ktérej jest to mozliwe;
» umywalka:
- zaleca sie stosowanie bezdotykowych baterii umywalkowych o przediuzonej wiewce;
» uchwyty bezpieczenstwa:
- dopuszczalne sg porecze przyScienne: state lub ruchome, poziome, picnowe
i poziomo-pionowe; w przypadku ograniczonej powierzchni manewrowej zaleca
sie stosowanie uchwytéw ruchomych w pionie;
~ dopuszczaine jest stosowanie uchwytéw o karbowanej / pofalowanej powierzchni, ktére
zwiekszajg pewnos$é uchwytu.
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Rys. 40a. Transfer jednostronny Rys. 40b. Transfer dwustronny



Standardy dostgpnosci dla Miasta Stotecznego Warszawy

7}4*‘ min. 220 cm _,.{/_

J 3035 | 30:35 f
cm

[ cm i
- —T S SR | e——
® —% TL(@' ' —x—
» L[] E E o
. 8 8 g ©
CR\Y/ D I —r-
-_ B NN o
R 2 5
g ® 8
g —r
=

|- min. 90 cm [ |- min. 90 cm L
I 71 1 il

Rys.41aib.
Przykladowe wyposazenie toalety dostepnej z mozliwoscig obustronnego transferu:
1. umywalka, wys.: 80 cm

2. miska ustepowa, wys.: 45-48 cm

3. lustro nascienne

4. kontakty / wiaczniki, wys.: 80-110 cm

5. podajnik papieru toaletowego - na obydwu porgczach uchylnych, wys.: 80-110 cm, gdy montowany
na scianie w zasiegu reki

6. splukiwacz boczny, wys.: 80-110 cm

7. uchwyt podnoszony, wys. montazu: 80-85 cm

8. uchwyt staly

9. pojemnik na mydio, wys.; 80-110 cm

10. reczniki / suszarka, zlokalizowane jak najblizej umywalki; wys.: 80-110 cm

maks. 30 cm | |
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Rys. 42a. Wysokoéci i gtebokosci poszczegdinych elementéw wypesazenia toalety — umywalka
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Rys. 42b. Wysokosci poszczegodinych elementow wyposazenia toalety — miska ustepowa
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Rys. 43a i 43b. Przykiady rozwigzania toalely zapewniajgcej wygode i bezpieczenstwo korzystania
osobom z niepethosprawnoscig i starszym, nieporuszajacym sie na wozkach

7.2. PUBLICZNE PRZEBIERALNIE | PRYSZNICE

Wymaga sie, aby przebieralnie, bedgce czescig publicznych plaz (2 8.3 Bulwary...)
lub obiektéw sportowych (2 8.5 Zewnetrzne obiekty...), a takze pomieszczenia
z natryskami wchodzace w ich skiad byly dostgpne dla wszystkich uzytkownikéw tych
przestrzeni; wymaga sie zapewnienia przynajmniej jednego takiego pomieszczenia

spetniajgcego ponizsze wymagania, dla kazdej z pici.
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Standardy dostepnosci dla Miasta Stolecznego Warszawy

( ‘,) Standardy dia publicznych prysznicow:

» minimalne wymiary kabin prysznicowych'®:

- kabina natryskowa niezamknieta, stanowiaca wydzielong cze$é¢ pomieszczen
natryskéw i umywalni zbiorowych: minimalna powierzchnia: 0,9 m? minimalna
szeroko$¢ 90 cm,

- kabina natryskowa zamknigeta, wydzielona $ciankami na catg wysokose
pomieszczenia: minimalna powierzchnia: 1,5 m? minimaina szeroko$¢ 90 cm;
koniecznosé¢ wyposazenia w wentylacje mechaniczng wywiewna,

- kabina natryskowa zamknigta z urzgdzeniami przystosowanymi do korzystania
przez osoby z niepelnosprawnoscia: minimalna powierzchnia: 2,5 m?, minimaina
szeroko$¢ 150 cm; konieczno$¢ wyposazenia w urzgdzenia wspomagajgce,
umozliwiajgce korzystanie z kabiny;

» wymagana minimalna przestrzefi manewrowa: 150x150 cm

> siedzenie (sktadane) — na wysokosci 45-48 cm, umieszczone w sposéb umozliwiajacy
ustawienie obok niego wézka,
szeroko$é siedzenia: 50 cm, gleboko$é: 45 cm'™

» montaz baterii prysznicowej: na $cianie, obok siedziska;

> wysokos$é montazu pétki na kosmetyki / dozownika kosmetykéw: 80-110 cm.

Wytyczne zalecane dla publicznych prysznicéw:

»> zaleca sie, aby kabiny prysznicowe dostepne dla wszystkich uzytkownikéw, miaty
minimaine wymiary wewnetrzne 230x250 cm oraz przestrzeri manewrowg o wymiarach
minimum 150x150 cm’%;

» zaleca sie powierzchnie natryskowa o wymiarach 120x100 cm, otwartg z dwéch stron'®

> zaleca sie wyposazenie sluchawki prysznicowej w wagz o dlugosci minimalnej
150 cm; wymagane jest zapewnienie mozliwosci jej powieszenia oraz trzymania w reku;
rekomenduje sie montaz stuchawki na dwodch poziomach — wysokim i niskim
~ w przedziale wysokosci 120-220 cm od powierzchni podtogi'®;

» zaleca sie, aby ustawienia termostatu pozwalaly na podgrzanie wody
do temperatury maksymalnej 40°C, w celu uniknigcia ewentualnych poparzen
uzytkownikoéw kabin prysznicowych.

( ‘/) Standardy dia publicznych przebieralni:

> wymagana minimaina przestrzen manewrowa wewnatrz dostepnej przebieralni;
150x150 cm

» siedzenie (sktadane): na wysokosci 45-48 cm, umieszczone w sposob umozliwiajgcy
ustawienie obok niego wozka: szerokosé siedzenia: 50 cm, gtebokosé: 45 cm'®,

193 Warunki techniczne dla budynkow, § 81

1 Building for Everyone: A Universal Design Approach. 5. Sanitary facilities, s.51-56

05 Building for Everyone: A Universal Design Approach. 5. Sanitary facilities, s.51-56

18 Bundmg for Everyone: A Universal Design Approach. 5. Sanitary facilities, 5.51-56
% Building for Everyone: A Universal Design Approach. 5. Sanitary facilities, s.51-56

o8 Building for Everyone; A Universal Design Approach. 5. Sanitary facilities, 5.51-56
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Rys. 44. Wyposazenie przebieralni
1. uchwyt podnoszony,
diugosc: 80-85 cm
2. siedzisko skfadane
3. oparcie
4. porecz $cienna, dt. 60 cm
5. wieszak recznikowy, dt. 60 cm
6. przycisk alarmowy
7. dwa wieszaki ~ na wys.
1101180 cm
B. lustro nascienne
9. drzwi z uchwytem poziomym
ulatwiajgcym zamykanie

min. 230 cm
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Wytvczne zalecane dia publicznych przebieralni:
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b zaleca sie dostepne kabiny przebieralni o minimalnych wymiarach wewnetrznych
230x250 cm '™ oraz przestrzeni manewrowej o wymiarach min. 150x150 cm.

109 Building for Everyone: A Universal Design Approach. 5. Sanitary facilities, $.51-66
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Standardy dostepnoéci dla Miasta Stotecznego Warszawy

7.3. POMIESZCZENIA Z PRZEWIJAKAMI

(¢) Standardy dla pomieszczen z przewijakami''®:

>

»

wymaga sie, aby w strefie toalet wyznaczy¢ przynajmniej jedno pomieszczenie

Z przewijakiem;

wymaga sie, aby drzwi prowadzace pomieszczenia z przewijakiem byly kontrastowo

0znaczone poprzez:

- wykonanie calej powierzchni w kolorze kontrastujgcym 2z kolorem $ciany
(LRV 2 30), lub:

— oznaczenie oscieznic w kolorze skontrastowanym z kolorem éciany (LRV 2 30);

wymaga sie, aby przewijak w polozeniu opuszczonym znajdowat sie na wysokosci

80-100 cm powyzej poziomu podiogi;

minimalne wymiary przewijaka: 50 cm szerokosci, 70 cm dtugosci,

minimalne obcigzenie wytrzymywane przez przewijak: 80 kg;

wymaga sig, aby przewijak byt zaprojektowany i wykonany w sposéb

uniemozliwiajgcy przypadkowe zsuniecie sie dziecka,;

wymaga sig, by skiadanie stanowiska przewijania wymagato sity maks. 25 N;

wymaga sie, by obstuga stanowiska przewijania byla mozliwa do wykonania jedng

reka;

zabrania sie stosowanie przewijakéw o ostrych lub kanciastych krawedziach;

wymaga sig, aby reczne otwieranie i zamykanie drzwi pomieszczenia z przewijakiem

nie wymagato sity przekraczajgcej srednio 25 N, a w przypadku obsiugi za pomocg

urzadzen sterujgcych — wymagana do obstugi urzadzenia sita nie moze przekraczaé

15 N.

Wytyczne zalecane dla pomieszczen z przewijakami''':

» jezeli nie wyznaczono osobnego pomieszczenia, dopuszcza sie umieszczenie przewijaka

w toalecie uniwersalnej;

» zalecane sg przewijaki we wszystkich strefach: damskiej, meskiej i przystosowanej

dla os6b z niepetnosprawnoscia;

> zaleca sig¢ rowniez wyposazenie pomieszczenia w jeden przewijak (lezanke)

przystosowany do przewijania oséb dorostych.

% Na podstawie: TSI, rozdz. 5.3.2.4.15.3.2.5.

"

! Na podstawie: TSI, rozdz. 5.3.2.4.15.3.2.5.
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