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‘ ‘ Wg INNego opracowania \ / "WYTYCZNE DO MONTAZU OKIEN | DRZW ZEWNETRZNYCH” IFT ROSENHEM ORAZ K.
/\ . - . \ Matejo, WARUNKI TECHNICZNE | WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH czese
/ \ NQde do drzwi <DQJU/Z detal V101 i widok pozyC H) B Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi balkonowych, Warszawa: ITB
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Systemowy profil stalowy Jansen
kolor RAL wg wytycznych Architekta

TRESC RYSUNKU
PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ DRZWI DWUSKRZYDLOWE

Blacha aluminiowa gr.2mm
wg innego opracowania

DATA SKALA

Istniejgce przyciski/sterowniki 01 CZERWEC 2024 1:5
wg innego opracowania

OT_PZ_H201

Niniejsze opracowanie stanowi intelektualng wartosé firmy ESOX PROJEKT SP. Z 0.0. SP. KOMANDYTOWA Wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone. Kopiowanie, edycja, udostepnianie w cafosci badz w czesci bez pisemnej zgody Autora zabronione.



