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Naped do drzwi np. TORMAX 1201 z regulatorem kolejnosci zamykania

z funkcjq automatycznego domykania drzwi od pozostawionej pozycji (Power

Assist) stosowa¢ wraz z zamkiem elektromotorycznym i czujkq radarowg ruchu ‘
po stronie zewnetrznej, ktdra odpowiedzialna jest do wysyfania sygnatu do zamka
o otwarcia (drzwi bez kontroli dostepu w normalnej sytuacji uzytkowej).

Uwaga! Powyzsze rozwigzanie nalezy przetestowaé¢ w zakresie oczekiwanego przez
Zamawiajgcego funkcjonowania drzwi.

W przypadku niezadowalajqcych efektow nalezy zastosowaé dodatkowe czujki na
drzwiach dla celéw w pefni automatycznego otwierania/zamykania skrzydet drzwi.
Dodatkowe wymagania i szczegdty — patrz opis techniczny.

* — domiar zawiasdw skrajnych do zewnetrznej krawedzi skrzydta drzwi.

Montaz zawiasdw,, frezowania pod zawiasy zgodnie z katalogiem systemowym.
Stosowaé po 3szt. zawias6w/skrzydto drzwi — zawiasy stystemowe ukryte Jansen
nr. kat. 555.026/ 555.027

Szklenie i parametry wg wytycznych Zamawiajgcego (powtoki szklenia na podstawie archiwalnego

projektu elewacji — powtoki przed rozpoczeciem produkciji potwierdzi¢ z Projektantem Obiektu):
G.1: min. COMBI NEUTRA 70/40T 8ESG+HST/16Ar /6ESG+HST/16Ar/THERMOFLOAT 1,1 44.4VSG
G.2: min. COMBI NEUTRAL 70/40T 8ESG+HST/18Ar /6ESG+HST/20Ar /THERMOFLOAT 1,1 55.4VSG
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Switfo przejscia

5r8r'2r'n‘ skrzyd{o czynnego min. 910mm! 5’6}'2@ 5'5r'2m
Catkowite swiatto przejscia 1820mm
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WSZYSTKIE ROZWIAZANIA  TECHNICZNE | MATERIALOWE ZOSTALY OPRACOWANE
ZGODNIE Z OTRZYMANYM ARCHITEKTONICZNYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM
POWYKONAWCZYM, POMIARAMI NA OBIEKCIE WRAZ Z POZNIESSZYMI WYTYCZNYMI
PRZEKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | PROJEKTANTA OBIEKTU

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE NA BUDOWE, A W PRZYPADKU ICH
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NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM, UZGODNIC ROZMAZANIE Z NADZOREM INWESTORSKIM
WSZYSTKIE ~ POLACZENIA ~ PROFIU  SYSTEMOWYCH, ~ USZCZELK|, ~ AKCESORIA,
ODWODNIENIE, WENTYLACJE, DOBOR OKUC, IZOLACJE PRZECIWWODNE | PAROIZOLACJE
WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA WARSZTATOWA | MONTAZOWA PRODUCENTA
MONTAZ SLUSARKI OTWOROWEJ WG KATALOGU PRODUCENTA Z UWZGLEDNIENIEM
"WYTYCZNE DO MONTAZU OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH" IFT ROSENHEIM ORAZ K.
Matejo, WARUNKI TECHNICZNE | WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH czgs¢
B Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi balkonowych, Warszawa: ITB
2016 7 UWZGLEDNIENIEM WYMAGAR  WYTRZYMALOSCIOWYCH | AKUSTYCZNYCH
PRZEKAZANYCH PRZEZ INWESTORA

WSZYSTKIE STYKI ELEMENTOW ALUMINIOWYCH | STALOWYCH NALEZY  SKUTECZNIE
ROZDZIELAC PRZED KOROZJA NP. FOLIA EPDM GR. MIN. 0,7mm

ZASLEPKI W KOLORZE SLUSARKI LUB KOLORZE CZARNYM PO UZGODNIENU Z
INWESTOREM

WSZYSTKIE POLACZENIA SRUBOWE MUSZA BYC ZGODNE Z NORMAMI | PRZEPISAMI
ODBIOROWYMI (MIN. 1-4 ZWOJE GWINTU POZA NAKRETKA) ORAZ ZABEZPIECZONE
PRZED ODKRECANIEM ZA POMOCA SPECJALISTYCZNEGO KLEWN, ZACISKOW LUB
ROWNOWAZNE.

. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA, KOLORYSTYKA

POWLOK MALARSKICH ZGODNIE Z WYSTEPUJACYMI ELEMENTAMI NA OBIEKCIE

. WSZYSTKIE WYROBY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WBUDOWANIA MUSZA BYC

ZGODNE Z PRZEPISAMI USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH. WSZYSTKIE WYROBY
BUDOWLANE PRZEWIDZIANE PRZEZ WYKONAWCE/PRODUCENTA, DLA KTORYCH NIE
BEDZIE MOZNA WYDAC DEKLARACJ WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH ZGODNYMI Z
AKTUALNYMI NORMAMI 1/LUB KRAJOWYMI OCENAMI TECHNICZNYMI WINNY ZOSTAC
ZGtOSZONE DO PROJEKTANTA OBIEKTU | KIEROWNIKA BUDOWY (DLA WSZYSTKICH
TAKICH  PRZYPADKOW WYKONAWCA/PRODUCENT  ZOBOWIAZANY  JEST  UWZGLEDNIC
MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE WYROBOW BUDOWLANYCH WYKONANYCH WG
INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACI TECHNICZNEJ - ZGODNIE Z USTAWA O WYROBACH
BUDOWLANYCH)

— WG INNEGO OPRACOWANIA - POZYCJA ZNAJDUJE SIE W ZAKRESIE
OPRACOWANIA PRZEZ BIURO ARCHITEKTONICZNE (W TYM ELEMENTY
ISTNIEJACE). ~ ELEMENTY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
POKAZANO JEDYNIE INFORMACYJNIE.

Uzupetnienie szczegdtow dot. zawiasow 28.06.2024
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA / PROJEKTANT OBIEKTU

KALATA ARCHITEKCI
ul.Kolektorska 25, PL 01-692 Warszawa
Tel. 602 656 653, www.kalata.waw.pl

ZAMAWIAJACY

ZARZAD MIENIA M. ST. WARSZAWY
JEDNOSTKA BUDZETOWA
ul. Jana Kazimierza 62; 01-248 Warszawa

WARSZAWSKI PAWILON ARCHITEKTURY "ZODIAK”
ul. Marszatkowska 104a, 00-016 Warszawa

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

ELEWACJE

05-500 PIASECZND
UL. PuLAwsKA 28

E-MAIL BIURO@ESDX-PROJEKT.PL
TEL. 0-22 716 37 16
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z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone. Kopiowanie, edycja, udostepnianie w cato$ci badz w czesci bez pisemnej zgody Autora zabronione.
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Niniejsze opracowanie stanowi intelektualng warto$é firmy ESOX PROJEKT SP. Z 0.0. SP. KOMANDYTOWA W:



