Istniejgca blacha aluminiowa

UWAG:

. WSZYSTKIE  ROZWIAZANIA  TECHNICZNE | MATERIALOWE ZOSTALY OPRACOWANE
ZGODNIE Z OTRZYMANYM ARCHITEKTONICZNYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM
POWYKONAWCZYM, POMIARAMI NA OBIEKCIE WRAZ Z POZNIEJSZYMI WYTYCZNYMI
PRZEKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO | PROJEKTANTA OBIEKTU

. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE NA BUDOWIE, A W PRZYPADKU ICH
NIEZGODNOSCI 7 PROJEKTEM, UZGODNIC ROZWIAZANIE 7 NADZOREM INWESTORSKIM

. WSZYSTKIE ~ POLACZENIA ~ PROFILI  SYSTEMOWYCH,  USZCZELK,  AKCESORIA,
ODWODNIENIE, WENTYLACJE, DOBOR OKUC, IZOLACJE PRZECMWODNE | PAROIZOLACJE
WYKONAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA WARSZTATOWA | MONTAZOWA PRODUCENTA

. MONTAZ SLUSARKI OTWOROWEJ WG KATALOGU PRODUCENTA Z UWZGLEDNIENIEM
"WYTYCZNE DO MONTAZU OKIEN | DRZW ZEWNETRZNYCH™ IFT ROSENHEM ORAZ K.
Matejo, WARUNKI TECHNICZNE | WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH czes¢
B Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi balkonowych, Warszawa: [TB
2016 Z UWZGLEDNIENIEM  WYMAGAN  WYTRZYMALOSCIOWYCH | AKUSTYCZNYCH
PRZEKAZANYCH PRZEZ INWESTORA

. WSZYSTKIE STYKI ELEMENTOW ALUMINIOWYCH | STALOWYCH NALEZY  SKUTECZNIE
ROZDZIELAC PRZED KOROZJA NP. FOLIA EPDM GR. MIN. 0,7mm

. ZASLEPKI W KOLORZE SLUSARKI LUB KOLORZE CZARNYM PO UZGODNIENU 7
INWESTOREM

. WSZYSTKIE POLACZENIA SRUBOWE MUSZA BYC ZGODNE Z NORMAMI | PRZEPISAMI
ODBIOROWYMI (MIN. 1-4 ZWOJE GWINTU POZA NAKRETKA) ORAZ ZABEZPIECZONE
PRZED ODKRECANIEM ZA POMOCA SPECJALISTYCZNEGO KLEJU, ZACISKOW LUB
ROWNOWAZNE.

. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA, KOLORYSTYKA
POWEOK MALARSKICH ZGODNIE Z WYSTEPUJACYMI ELEMENTAMI NA OBIEKCIE

. WSZYSTKIE  WYROBY BUDOWLANE PRZEWDZIANE DO WBUDOWANIA MUSZA BYC
ZGODNE Z PRZEPISAMI USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH. WSZYSTKIE WYROBY
BUDOWLANE PRZEWIDZIANE PRZEZ WYKONAWCE/PRODUCENTA, DLA KTORYCH NIE
BEDZIE  MOZNA  WYDAC DEKLARACJ WCASCIWOSCI  UZYTKOWYCH  ZGODNYMI 7
AKTUALNYMI NORMAMI 1 /LUB KRAJOWYMI OCENAMI TECHNICZNYMI WINNY ZOSTAC
ZGLOSZONE DO PROJEKTANTA OBIEKTU | KIEROWNIKA BUDOWY (DLA WSZYSTKICH
TAKICH  PRZYPADKOW  WYKONAWCA/PRODUCENT ~ ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC
MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE WYROBOW BUDOWLANYCH WYKONANYCH WG
INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJ TECHNICZNEJ — ZGODNIE Z USTAWA O WYROBACH
BUDOWLANYCH)
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kolor RAL wg wytycznych Architekta
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stykéw z elementami posadzki/chodnika

Systemowe profile ramowe JANSEN Janisol HI

Istnie

Systemowe profile skrzydfa JANSEN Janisol HI

np. TORMAX 1201

‘ - WG INNEGO OPRACOWANIA — POZYCJA ZNAJDUJE SIE W ZAKRESIE
OPRACOWANIA PRZEZ BIURO ARCHITEKTONICZNE (W TYM ELEMENTY
ISTNIEJACE).  ELEMENTY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
POKAZANO JEDYNIE INFORMACYJUNIE.

Uwaga! Powyzsze rozwigzanie nalezy przetestowat w zakresie

oczekiwanego przez Zamawiajgcego funkcjonowania drzwi. W przypadku

DZwignia antypaniczna zgodna 7z systemowymi drzwiami Jansen

drzwi i w razie koniecznosci automatycznego otwierania/zamykania

niezadowalajgcych efektow nalezy zastosowac dodatkowe czujki na
iach z mozliwosciq automatycznego ryglowania/rozryglowania zamka

Istniejgca okfadzina — wg dokumentacji blacha aluminiowa gr. 3mm

z funkcjg automatycznego domykania drzwi od pozostawionej pozycj
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