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1. ZALOZENIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT

Niniejszy opis techniczny dotyczy demontazu i wymiany na nowe istniejgcych drzwi zewnetrznych stanowigcych
wejscie gtdwne do budynku.

Niniejszy opis ma byé pomocg dla Wykonawcy w czasie prac w obszarze przedmiotowej elewacji oraz okresla¢
minimalne dziatania konieczne do wykonania przez Wykonawce, aby umozliwi¢ jak najlepsze wpasowanie
nowych drzwi w istniejgcg elewacje oraz zapewni¢ ich montaz w sposéb prawidtowy.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych, uzupetnienie rozwigzan projektowych oraz ich rozbudowanie
przy niepogorszeniu parametrow uzytkowych drzwi — kazdorazowe zmiany nalezy uzgodni¢ z Projektantem
Obiektu i Zamawiajgcym.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zakresie istniejagcych elementow (w szczegdlno$ci stupow/rygli/konsol
mocujgcych) nalezy zwréci¢ sie do Projektanta przygotowujgcego pierwotne opracowanie projektowe
przedmiotowych elementow.

12 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie ZMW/UM/132/2024/E2/GF/E na przygotowanie projektu technologicznego
zamiennych dwuskrzydfowych drzwi wejsciowych do pawilonu ,ZODIAK” w Warszawie.

Dokumentacje przygotowano w oparciu o:

- wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego wraz z ustaleniami z Projektantem Obiektu (p. Eliza Kalata),
- przekazane projekty archiwalne zawierajgce dokumentacjg powykonawczg elewaciji.

- katalogi i wytyczne systemodawcy JANSEN,

- wizje lokalng na obiekcie przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na ograniczony dostep do szczegotowych danych archiwalnych (rysunkéw warsztatowych,
montazowych) wszystkie wymiary, sposdb demontazu i montazu elementéw nalezy potwierdzi¢ na obiekcie.

2.1 ZAKRES

Zakres prac Wykonawcy obejmuje wszelkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem, demontazem i realizacjg
zamiennego wejscia do budynku, a w szczegdlnosci:

- demontaz istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych na parterze oraz ich utylizacje (wejscie w osiach 1'/B),

- demontaz automatu drzwiowego z czujkami i przekazanie do Zamawiajgcego,

- montaz nowych stupkow i rygli elewacyjnych,

- montaz wypetnien szklanych w bocznych naswietlach,

- montaz nowych dwuskrzydtowych drzwi z automatami i kompletnymi akcesoriami drzwiowymi,

- montaz niezbednych obrébek i uszczelnien obwodowych

- odtworzenie izolacyjnych warstw podpodiogowych oraz nawierzchni zewnetrznej i wewnetrznej (zaktada sie
demontaz i ponowny montaz przylegtych warstw podtogowych i chodnikowych).

Inny zamienny zakres prac moze by¢ indywidualnie zdefiniowany przez Zamawiajgcego.

UWAGA!
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Z uwagi na fakt, iz istniejgce drzwi posiadajg liczne uszkodzenia (w szczegdlnosci w zakresie oku¢, zamkow)
nie dopuszcza sie ponownego wykorzystania jakichkolwiek elementéw sktadowych. Planowane drzwi nalezy w
catosci wyprodukowacé z elementéw nowych (wczesniej nieeksploatowanych).

Dopuszcza sie przeniesienie na nowe drzwi pochwytdéw drzwiowych, ktore zostaty zachowane w dobrym stanie.

2.2 PROWADZENIE PRAC, SKEADOWANIE, ZABEZPIECZENIE

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowe drzwi stanowig rowniez gtdéwne wejscie/wyjscie z budynku, na czas
prowadzenia prac nalezy przewidzie¢ drogi ewakuacyjne oraz alternatywne wejscia do budynku umozliwiajgce
jego normalne i bezpieczne funkcjonowanie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika, a obszar demontazu wygrodzi¢
przed dostepem oséb postronnych.

Z uwagi na brak typowego zaplecza budowy materiaty przewidziane do montazu nalezy dostarcza¢ na biezgco
(bez dlugotrwatego skfadowania w przestrzeni budynku). Obszar roboczy mozliwy do wykorzystania przez
Wykonawce wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wszystkie zdemontowane elementy (w szczegdlnosci widoczne) przewidziane do ponownego montazu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i skladowac¢ w odpowiednio dobrany sposdb do czasu ponownego montazu.

Posadzki, odwodnienia liniowe, wycieraczki i inne elementy w sgsiedztwie wejscia nalezy odtworzyé po
zakonczeniu prac montazowych.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek z widocznych elementéw (ze wzgledéw wizualnych) nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym i Projektantem Obiektu procedure naprawy/wymiany.
Nie dopuszcza sie ponownego montazu elementéw uszkodzonych.

2.3 OPIS TECHNICZNY

Konstrukcje nowego portalu wejsciowego przewidziano jako stupowo-ryglowg z profili systemowych stalowych
Jansen VISS TVS, powioki malarskie i zabezpieczenie antykorozyjne nalezy dostosowa¢ do elementéw
istniejgcych na obiekcie. Nowoprojektowane stupy i rygle potaczy¢ z istniejgcymi profilami w sposéb katalogowy
z wykorzystaniem trzpieni stabilizujgcych wkrecanych w istniejgce profile.

Wezet dolny zamocowania do konstrukcji obiektu nalezy wykonaé¢ z indywidualnie dostosowanymi konsolami
obejmujgcymi.

Przed rozpoczeciem produkcji konsol i elementéw sktadowych zaleca sie wykonanie lokalnej odkrywki w celu
potwierdzenia gabarytow i doktadnej lokalizacji konstrukcji zelbetowej.

W pola fasady stupowo-ryglowej przewidziano wpiecie nastepujgcych elementéw:
- naswietla boczne - szklenie dwukomorowe klasy P4 z powtokg przeciwstoneczna,
- drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe w systemie Jansen Janisol HI z przeszkleniem klasy P4.

Przewidzie¢ podtgczenie drzwi do instalacji budynku — w szczegdlnosci w zakresie sygnatow dla instalacji
alarmowej, obstugi czytnikow kart, sygnatu dla nagrzewnicy itp. Zakres niezbednych sygnatéw przed
rozpoczeciem produkcji docelowo zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego.

Budowe szklenia oraz powtoki przeciwstoneczne zawarto w czesci rysunkowej opracowania. Nalezy stosowaé
szklenie o odpornosci na wtamanie P4.

Ponizej wskazano fotografie z wizji lokalnej na obiekcie odnoszgce sie do sposobu zabezpieczenia
przeciwwodnego oraz odwodnienia liniowego elewacji w kwaterach sasiednich do projektowanych drzwi
wejsciowych. Przedmiotowe izolacje i zaleznosci wymiarowe nalezy odtworzy¢ po zrealizowaniu prac.
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Sposdb odtworzenia izolacji przeciwwodnej na etapie brac zaleca sie

% F) B

6tW|rdZ|c z Wykbnawca hydroizolaciji.

Podczas wizji lokalnej Wykonawca hydroizolacji wskazywat na konieczno$¢ zachowania ciggtosci izolacji z papy
oraz szczelnego zabezpieczenia goérnego potgczenia przy uzyciu produktu Alsan Flashing.

Charakterystyka projektowanych drzwi:

drzwi dwuskrzydtowe, otwierane na zewnatrz, skrzydto czynne prawe,

system Jansen Janisol HI,

wszystkie potaczenia profili systemowych wykonywac¢ jako spawane laserowo i szlifowane dla uzyskania
jednolitej ptaszczyzny tgczenia,

wymiary skrzydta czynnego (BxH): 1074 x 2123mm

wymiary skrzydta biernego (BxH): 1054 x 2123mm

od zewnatrz: pochwyt stal nierdzewna na obu skrzydtach (przewidziany do demontazu i ponownego
montazu),

od wewnatrz: dzwignia antypaniczna na obu skrzydtach (maksymalna gtebokos¢ catkowita 100mm),
szerokosc¢ swiatta przejscia: skrzydto czynne min. 900mm, catkowite min. 1800mm

drzwi ewakuacyjne wg EN 1125 (dla drzwi ewakuacyjnych Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
certyfikat w_zakresie oceny zdolnosci drzwi do zwolnienia (otwarcia) zqodnie z obowiazujgcymi
przepisami, wymogami_norm_oraz zaleceniami_Grupy Jednostek Notyfikowanych dotyczacych
certyfikacji drzwi na drogach ewakuacyjnych) - w razie koniecznosci na skrzydle drzwi nalezy stosowac
wypychacze skrzydta czynnego,

mozliwo$é nocnego ryglowania (zamykania drzwi),

mozliwos¢ otwarcia kartg po przylozeniu do czytnika zewnetrznego kart dla oséb uprawnionych (dla
scenariusza zamknietych drzwi — jednostronna kontrola dostepu),

mozliwos¢ otwierania od zewnagtrz poprzez pociggniecie za pochwyt (normalna sytuacja uzytkowa
przedmiotowych drzwi).

Minimalne wyposazenie drzwi:

3szt. zawiaséw ukrytych na jedno skrzydio (zawiasy systemowe Jansen nr kat. 555.026/ 555.027
(rozmieszczenie wg rysunki widokowego — zgodnie z wytycznymi producenta systemu Jansen),

czujka radarowa* po stronie zewnetrznej — sygnat aktywacyjny dla zamka,

Czuto$¢ czujki nalezy tak ustawi¢, aby zamek zdgzyt schowac rygle zanim uzytkownik pociagnie za
pochwyt; nalezy jednak ograniczy¢ zasieg czujki, aby przypadkowi przechodnie nie wzbudzali sygnatu do
otwarcia rygli/zapadek zamka.

automaty drzwiowe na obu skrzydtach drzwi TORMAX 1201 z RKZ (regulator kolejnosci zamykania), w
funkcji automatycznego domykania drzwi od pozostawionej przez uzytkownika pozycji (Power Assist).
Zgodnie z informacjami producenta automatu ze wzgledu na niskoenergetyczne funkcjonowanie automatu
dla wariantu Power Assist nie wymaga sie dodatkowych barier/czujek zabezpieczajgcych uzytkownikow.
Opcjonalnie przewidzie¢ mozliwos¢ realizacji drzwi z czujkami radarowymi po obu stronach drzwi, czujkami
laserowymi/barierami podczerwieni dla celéw wykonania drzwi jako otwieranych/zamykanych w pefni
automatycznie — rozwigzanie o wprowadzeniu petnej automatyki otwierania/zamykania drzwi do decyzji
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Zamawiajgcego. Przed wprowadzeniem dodatkowych czujek zaleca sie uprzednie przetestowanie

funkcjonowania drzwi tylko w funkcji Power Assist z automatycznym ryglowaniem zamka.

zamki samoryglujgce DORMA KABA typ SVA, ryglowanie 3 punktowe (dla zestawu z dzwignig PHB3000) —

ponizej szczegotowy dobdr producenta:

Nr kat Model Zastosowanie llosé
SVA 2710 DCW 70010170 Zamek SVA 2719 DCW elektromotoryczny, uniwersalny L/P. 92x35mm ; czoto 3x24x270. Typ E 2
SVI 2119F lizg 70010265 Przeciwzamek SVI 2119F elektromotoryczny, uniwersalny L/P. D=35mm ; czoto 3x24x380 + slizg 3 1
SWP-A 1100 70832992 Przewod do zamka SVP-A 1100, 10mb 2
KU 480 16120302150 Przepust kablowy KU 480, 1807 z rynienka, bez opakowania 2
LK 12 15813010 Element umoiliwiajgcy roztaczenie przepustu KU J KS- LK 12 2
SVI Set 24mm 70010250 Wymagane akcesoria do montaiu przeciw-zamkow SVI i pretow blokujacych 1
SVI Set 2500mm 70932305 Pret dolny i gdrny dla skrzydet do H-2500mm 1
ue T-75000273 Podktadka pod zamek 3x24x270 do czota Uemm 1
SV 20X 7-75000609 Podktadka pod zamek SV 2X0; 3x24x380 + wyslizg 38,5mm do czota UBmm 1

dzwignie antypaniczne z ryglowaniem goéra/dét skrzydta biernego:
OPCJA1 (zalecana):

Okucie paniczne z dzwignig poziomg i wpuszczanym mechanizmem ryglujgcym DORMA PHA 2500 ze
stali nierdzewnej o gtebokosci maksymalnej 98mm (ponizej 100mm) — pogladowe fotografie i schemat

ponizej:

AN A

OPCJAZ:

Dzwignia pozioma przeciwpaniczna DORMA PHB 3000 typu PUSH-BAR o gtebokosci maksymalnej 53mm
(ponizej 100mm) z nawierzchniowym ryglowaniem skrzydfa biernego (widoczne elementy od wewnatrz na
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skrzydle drzwiowym) — poglgdowe fotografie i schemat ponizej.
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- calos¢ okablowania ukryta w profilach, stosowac¢ przepusty kablowe,
- odboje z amortyzatorami mocowane w odlegtosci ok. 2/3 szeroko$ci skrzydta od osi zawiaséw.
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24 UWAGI

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ w naturze na obiekcie.

2. Drzwi oraz naswietla boczne nalezy wyposazy¢ we wszystkie niezbedne akcesoria i komponenty, ktére
zapewniajg ich prawidtowe dziatanie, nawet jezeli nie wymieniono ich w niniejszym opracowaniu.

3. Przed rozpoczeciem produkciji, rysunki produkcyjne drzwi oraz dobrane przez Wykonawce okucia i ich
funkcje potwierdzi¢ u Projektanta Obiektu.

4. Po stronie zewnetrznej drzwi nalezy zastosowac elementy matej architektury zabezpieczajgce przed
przypadkowym potknieciem sie o odbdj drzwiowy. Typ i gabaryty wg wytycznych Projektanta Obiektu.
Elementy matej architektury nie mogg wptywa¢ na ograniczenie otwarcia projektowanych drzwi
wejsciowych oraz przylegtych drzwi ewakuacyjnych.

* - z uwagi na zastosowane pochwyty zewnetrzne (zamiast klamek) nalezy przewidzie¢ mozliwosé
automatycznego rozryglowania zamka w postaci czujki radarowej, ktéra wysle sygnat do zamka, aby zwolnit
zapadke. Samo pociggniecie za pochwyt nie moze byé sygnatem aktywacyjnym dla zamka
elektromotorycznego. Mozliwe scenariusze funkcjonowania:
a) Radar wychwyci cztowieka -> wysle sygnat ,otworz sie” do zamka -> zamek wysle sygnat ,jestem
otwarty” do automatu -> automat dopiero po sygnale od zamka, bedzie oczekiwat na akcje ze
strony uzytkownika, aby wspiera¢ otwieranie.

b) Przycisk aktywowany na poczatku dnia przez obstuge wysle sygnat do zamka ,otworz sie i
pozostan otwarty” -> zamek wysle sygnat ,jestem otwarty” do automatu -> automat po sygnale
potwierdzajgcym od zamka, bedzie oczekiwat na akcje ze strony uzytkownika, aby wspieraé
otwieranie-> Przycisk dezaktywowany na kohcu dnia przez obstuge wysle sygnat ,zamknij sie” do
zamka-> zamek wysle sygnat ,jestem zamkniety” do automatu-> Automat nie aktywuje sie
poniewaz drzwi nie bedzie mozna uchyli¢ ciggnac za pochwyt. Zamek zachowa nadal funkcje
ewakuacyjng, bez mozliwosci wejscia od strony zewnetrzne,;.

Powyzsze zestawienie i dobory wyposazenia nalezy traktowaé jako pomocnicze dla realizacji nowych drzwi z
naswietlami bocznymi.

25 ZALACZNIKI

Czes¢ rysunkowa projektu technologicznego:

OT_PZ_ W_01-WIDOK DRZWI DWUSKRZYDLOWE

OT_PZ_V101 - PRZEKROJ PIONOWY PRZEZ DRZWI| DWUSKRZYDtOWE
OT_PZ_V102 — PRZEKROJ PIONOWY PRZEZ KWATERE BOCZNA
OT_PZ_H201 — PRZEKROJ POZIOMY PRZEZ DRZWI DWUSKRZYDLOWE

KONIEC DOKUMENTU
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