Okopowa 78 - zamur XI PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nrspec. [ Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
. wa techn. ‘ ‘ ‘
1 |Zamurowanie 2-ch otworéw okiennych na parterze oraz na wysokosci | pietra
) ___| (wmiejscu uszkodzonego nadproza i wybitych luxferéw)
1|KNR-W 4- Zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie cementowo-wapien-m3 |
d.1/01 0304-02 nej bloczkami z betonu komoérkowego [
(2,00%1,60)*0,40+(1,20*1,80)*0,40+(2,80*0,90)*0,40+(1,50*2,00)*  |m3 4,352
0.40
B B ] RAZEM 4,352
2/ NNRNKB (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych 'm
d.1/202 0160-
101
2,00 - ) m 2,000
o | |RAZEM 2,000
2 Podstemplowanie stropéw na ostatniej kondygnacji w pomieszczeniach przyleglych
o do klatki schodowejnr2i 3
3/KNR-W 4- Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.2|01 0436-02
(3.50*5*4+2,60*5*4)*2+25,00 _ m 269,000 !
| B | |RAZEM | 269,000
4/ KNR-W 4- Podstemplowanie zagrozonych nadprozy okiennych na wysokosci | |szt.
d.2|01 0436-04 pietra
L - - 1,00 — 3 szt. 1,000 B
- i i . B RAZEM | 1,000
3 _ 'Rusztowania warszawskie do rob6t na wysokosci I pigtra )
5/KNR-W 2- Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysckosédo |m2
d.3/02 1610-08 [10m
1{(1,60*0,90)*20}*2 — m2_ | 57,600|
i _ | RAZEM | 57,600

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 15577 Uzytkownik: ZMW



