Zarzad Mienia m.st. Warszawy ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Miejscowa naprawa elewacji w budynku myjni
ADRES INWESTYCJI :ul. Bitwy W-wskiej 1920 r nr 11 w Warszawie
INWESTOR . Zarzad Mienia m.st. Warszawy

ADRES INWESTORA : ul. Jana Kazimierza 62 w Warszawie

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Dorota Pigtek (Budowlan )
DATA OPRACOWANIA 1 27.05.2025r

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : srednie ceny Sekocenbud | kw 2025 r
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Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
27.05.2025r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Bitwy 11 myjna elewacja- akt

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
0101-01
(9,00%2,50) m?2 22,500
RAZEM 22,500
2|KNR-W 4- Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szla-| m2
01 0723-03 chetne o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
o powierzchni do 5 m2 w 1 miegjscu
22,50 m?2 22,500
RAZEM 22,500
3/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
0703-01
22,50 m?2 22,500
RAZEM 22,500
4/KNR 4-01 W ypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m?2
0704-03 cementowg
22,50 m?2 22,500
RAZEM 22,500
5/KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na | m?2
0704-02 Scianach i stropach zaprawg cementowg
22,50 m?2 22,500
RAZEM 22,500
6/KNR-W 2- Tynki zewnetrzne cementowe kat. |l wykonywane recznie na $cianach m2
02 0904-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
22,50 m?2 22,500
RAZEM 22,500
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfo- |m?2
1202-09 gi ponad 5 m2
(9,00*12,00)-22,50 m? 85,500
RAZEM 85,500
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
85,50 m? 85,500
RAZEM 85,500
9/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 1l na m2
0722-03 Scianach, loggiach i balkonach
85,50 m? 85,500
RAZEM 85,500
10|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
01 1204-03
85,50+22,50 m?2 108,000
RAZEM 108,000
11| KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
01 0109-09 to$¢ do 1 km
22,50*0,003+90,90%0,0025 m3 0,295
RAZEM 0,295
12|KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
01 0109-10 nastepny 1 km - krotnosc 29
0,295 m3 0,295
RAZEM 0,295
13|KNR-W 2- Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
02 1603-02
(12,00%12,00) m2 144,000
RAZEM 144,000
14/ KNR 2-02r. Czas pracy rusztowan grupy 1
16 z.s2.5.15 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2 22,500
0101-01
2|KNR-W 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, pot- |m?2 22,500
0723-03 szlachetne i szlachetne o podtozach z cegty, pustakow ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w
1 miejscu
3|KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, |m?2 22,500
01 pilastrach
4/KNR 4-01 0704- | Wypeienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i m2 22,500
03 stropach zaprawg cementowg
5/KNR 4-01 0704- | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt | m?2 22,500
02 wiérowych na $cianach i stropach zaprawg cementowg
6/|KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie |m?2 22,500
0904-01 na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych (balkony
i loggie)
7|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- | m2 85,500
09 wierzchni podtogi ponad 5 m2
8/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2 85,500
1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
9|KNR 4-01 0722- | Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cemento- | m?2 85,500
03 wych kat. Il na $cianach, loggiach i balkonach
10| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacii - tynki | m?2 108,000
1204-03 gtadkie
11|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 0,295
0109-09 niowymi na odlegtos¢ do 1 km
12|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 0,295
0109-10 niowymi na kazdy nastepny 1 km - krotnosc 29
13|KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m? 144,000
1603-02
14|KNR 2-02 r.16 z.|Czas pracy rusztowan grupy 1

sz.5.15

(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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