Bitwy 11 myjna elewacja- akt

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1|KNR AT- Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m2 '
26 0101-01
| | (9,00%2,50) m?2 22,500
o RAZEM 22,500
2 KNR-W 4- Uzupeinienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykie, potszlachet- |m2
01 0723-03 ne i szlachetne o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- |
i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
L 22,50 m?2 22,500
| - B RAZEM 22,500
3/ KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach |m2
|0703-01
122,50 m2 22,500
—_ |RAZEM 22,500
4|/KNR 4-01 Whypeinienie oczek siatki tigto-ciggnionej na $cianach i stropach m2 |
0704-03 zaprawg cementowg
22,50 ~ Im2 22,500
|RAZEM 22,500
5/ KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z piyt wiéro- [m2 | |
0704-02 wych na $cianach i stropach zaprawg cementowg
22,50 . m2 | 22500 |
[ [RAZEM | 22,500
6|KNR-W 2- Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cia- |m2 |
02 0904-01 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
I 22,50 . m2 | 22,500 ]
_— a _ o B RAZEM 22,500
7|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni [m2 |
1202-09 podifogi ponad 5 m2
(9,00%12,00)-22,50 - m? 85,500 |
| RAZEM 85,500
8/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?2
202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
85,50 m?2 ~85,500| -
| . . RAZEM | 85,500
9|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowych kat.  |m?2
0722-03 Ill na $cianach, loggiach i balkonach
85,50 a m2 85,500
[ . . - RAZEM 85,500
10|KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gladkie |m2
01 1204-03
3 85,50+22,50 m2 | 108,000 !
1 | |RAZEM 108,000
11/ KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
01 0109-09 odlegtos¢ do 1 km
| 22,50*0,003+90,90*0,0025 m3 0,295
| : RAZEM 0,295
12lKNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
01 0109-10 kazdy nastepny 1 km - krotnosc 29
] B 0,295 m3 | 0295
| | RAZEM 0,295
| 13 KNR-W 2- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
02 1603-02
| (12,00*12,00) m?2 144,000
[ i < - RAZEM 144,000
| 14 KNR 2-02 Czas pracy rusztowarn grupy 1
r.16 z.sz.5. (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
115
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